























Settore chimico
Componenti acidi

VANTAGGI PRINCIPALI Solventi
Resistenza meccanica

« |l rivestimento in PVC offre una resistenza chimica,

un'aderenza e una flessibilita straordinarie; ideale per le Cat. IIl  EN38S EN3742 EN3743
applicazioni abrasive e per la manipolazione di prodotti C € = % ?

L= o
chimici quali acidi, sostanze caustiche, solventi, lubrificanti

eol 0123 4111
« La sua fodera in jersey morbida, separata e lavabile in
lavatrice aumenta comfort e destrezza
« La finitura testurizzata offre una buona presa sulle superfici
bagnate
« Disinfettato per un'igiene garantita
« Taglia disponibile: 10

e |/l polsino di sicurezza rinforzato da 355 mm
protegge I'avambraccio
e Taglia disponibile: 10

Bedt
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PROTEZIONEDATPRODOTTICHIMIED) @ = )

Fodera di cotone con rivestimento in PVC
tramite immersione

Totalmente rivestito, rivestimento
supplementare su tutta la mano

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistenza agli idrocarburi

Resistenza meccanica

» Guanto ultramorbido, impermeabile con superficie ruvida

« Protezione chimica ad ampio spettro

» Morbido e confortevole, consente una salda aderenza agli
oggetti

« Finitura ruvida su tutta la superficie

« Trattamento antibatterico e antiodore

« Trattamento speciale agli idrocarburi

e 250 mm di lunghezza

« Taglie disponibili: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

CEEERTEREE

Disponibile in 3 lunghezze

e 7/S, 8M, 9/L, 10/XL, 11/XXL........ 300 mm
e 9. ..340 mm
© JO/XL, T1/XXLuooooooooovee. 360 mm

Celo/®|d

CONSIGLIATO PER |
SEGUENTI SETTORI

Settore chimico
Componenti acidi
Solventi

Edilizia
Tinteggiatura
Lavori pubblici
Petrolchimica

Pesca e agricoltura

Cat. IIT EN388 EN374-2 EN3743

0120 4121 JKL

=650 o esraranr

Versione con manichetta lunga (650 mm)

e Manichetta lunga saldata al guanto, bordo
elastico

e QOcchiello per aerazione, comodo anche per
appendere il guanto

o Taglie disponibili: 8M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
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Settore chimico
Componenti alcalini

Solventi
VANTAGGI PRINCIPALI
- — Laboratori e industria
ReSIStenza ag“ O|| farmaceutica
Resistenza agli idrocarburi Industria farmaceutica e cosmetica
Destrezza ottimale Petrolchimica
« Guanto con manichetta estremamente morbida e sottile Cat. IIl  EN388 EN3742 EN374-3

(0,30 mm di spessore) o f
) o f%\ 4
 Protezione chimica elevata 3
. Rlvgstlmer]to modellato per gna presa sicura 0120 3000
« Facile da indossare e da togliere
« Non talcato, trattamento "slip-on"

 Trattamento speciale agli idrocarburi
« Taglie disponibili: 8/M, 9/L, 10/XL

170011 Res Tant FLock LiveD 3

sHowa)

e Taglie disponibili: 8/M, 9/L, 10/XL

66DESD OIL RESISTANT

e \Versione in grado di proteggere gli oggetti dall'elettricita statica,
per evitare esplosioni e danni ai prodotti*
e Taglie disponibili: 9/L, 10/XL

Cat. IIT EN388 EN374-2 EN374-3

Celo/®|d

0120 4121 AJKL

e Superficie che assicura una presa ottimale sugli oggetti
scivolosi, perfetto per la pesca

e Trattamento antibatterico e antiodore

e Taglie disponibili: 8/M, 9/L, 10/XL

Cat. IIT EN388 EN374-2 EN374-3

Celo/®|d

@
0120 4121 AKL Sm

* Per ulteriori informazioni sull'elettricita statica, consultate la sezione relativa ai guanti antistatici
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PROTEZIONEDATPRODOTTICHIMIED) @ = )
724R HusTLER

PVC rinforzato con schiuma di nitrile su fodera
. . .. . CONSIGLIATO PER I
separata in cotone interlock con finitura ruvida SEGUENTI SETTORI

Settore chimico

VANTAGGI PRINCIPALI Componenti acidi

Solventi

Resistenza meccanica

Lo ) o Petrolchimica
« || PVC e il nitrile presenti nel rivestimento offrono una

resistenza all'abrasione e una protezione eccellenti da
solventi e acidi, mentre la fodera separata in cotone interlock

aumenta la flessibilita e il comfort Cat. Tl EN388 EN3742 EN3743
« La finitura ruvida offre un'eccellente presa antiscivolo, per

una manipolazione facile e sicura
* Manichetta da 355 mm per proteggere I'avambraccio 0123 4111 AKL

« Taglia disponibile: 10

7 25R HUSTLER

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistenza meccanica

e [ a manichetta lunga 305 mm protegge fino al
polso
e Taglia disponibile: 10

7 28R HUSTLER

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistenza meccanica

e 455 mm di lunghezza per una protezione estesa
fino al gomito
e Taglia disponibile: 10

e SHOWA BEST GLOVE | CATALOGO GENERALE



Petrolchimica

Raffinerie VANTAGGI PRINCIPALI
Settore chimico Resistenza agli oli
Componenti acidi

. Resistenza meccanica
Solventi

« |l neoprene protegge da oli, acidi, resine, alcool,
sostanze caustiche e altri materiali a base di
Cat. Il EN388 ENI742 EN3743 petrolio; ideale per applicazioni quali pulitura di
= fuoriuscite d'olio, assemblaggio di ingranaggi,
c € @ manutenzione di trasformatori e prodotti chimici di
uso agricolo
HIOTI S in cotso « Taglie disponibili: 9, 10, 11

'z

BHM CHEM MASTER

Petrolchimica
Raffinerie

VANTAGGI PRINCIPALI Settore chimico

Resistenza agli oli Componenti acidi
Solventi

Resistenza meccanica

Settore pubblico
« Per offrire una buona resistenza a una vasta gamma Pulitura con prodotti chimici

di prodotti chimici, questi guanti dispongono di uno

strato in neoprene su lattice di gomma naturale, che
Cat. IIT EN388 EN374-2 EN374-3

garantisce un'ottima resistenza all'abrasione, alla
lacerazione e alle punture c € = fg\ EE
« La finitura "a battistrada" autodrenante agevola lo y y

scivolamento dei liquidi che spesso vengono trattenuti 2131 in corso
dalle goffrature a forma di rombo, ottimizzando la presa
« |l comfort & aumentato dalla fodera floccata in cotone
spessa 0,66 mm e lunga 305 mm per una protezione
estesa fino al polsot
« Taglie disponibili: 7, 8, 9, 10
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6780 BEST NEOPRENE

Petrolchimica
Raffinerie

VANTAGGI PRINCIPALI Impianti di perforazione petrolifera
Settore chimico
Componenti acidi

Resistenza agli oli

Resistenza meccanica

¢ Lunghezza: 305 mm
. S . . Cat. 11T EN 388 EN374-2 EN374-3
« Questo guanto riciclabile in neoprene con rivestimento
ottenuto tramite varie immersioni offre una qualita e C € g @ @

una durevolezza superiori e protegge da acidi, sostanze

caustiche, oli, lubrificanti e numerosi solventi, oltre a 3321 In corso
fornire protezione da pericoli di natura fisica, come taglio e
abrasione

« Disinfettato per un'igiene garantita
« Taglia disponibile: 10

6784 BeEsT NEOPRENE

VANTAGGI PRINCIPALI

Resistenza agli oli

e Resistenza meccanicall polsino di sicurezza
rinforzato da 355 mm protegge I'avambraccio

e Taglia disponibile: 10

6797 BEST NEOPRENE

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistenza agli oli

Resistenza meccanica

e Resistenza meccanica 455 mm di lunghezza per
una protezione meccanica estesa fino al gomito;
impermeabile fino a 305 mm

e Taglia disponibile: 10

Bedst
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6780R ~eo GRrAB

Petrolchimica

Raffinerie
VANTAGGI PRINCIPALI Settore chimico
Componenti acidi
Resistenza agli oli Solventi
Resistenza meccanica
* Lunghezza: 305 mm Cat. Tl EN388  EN374-2 EN3743

* Questo guanto riciclabile in neoprene con rivestimento s f% =
ottenuto tramite varie immersioni offre una qualita e una c €
durevolezza superiori e protegge da acidi, sostanze caustiche,
oli, lubrificanti e numerosi solventi, oltre a fornire protezione
da pericoli di natura fisica, come taglio e abrasione

« La finitura satinata offre un'ottima presa sulle superfici bagnate.

« Disinfettato per un'igiene ottimale

« Taglia disponibile: 10

3221 In corso

6784R NEO GRAB

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistenza agli oli

Resistenza meccanica

e Resistenza meccanicall polsino di
sicurezza rinforzato da 355 mm protegge
l'avambraccio

e Taglia disponibile: 10

6797R NEO GRAB

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistenza agli oli

Resistenza meccanica

e Resistenza meccanica455 mm di lunghezza per
una protezione chimica e meccanica estesa fino
al gomito

e Taglia disponibile: 10

Bedt
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Settore chimico

VANTAGGI PRINCIPALI Componenti chetone e acetone

Solventi
Componenti acidi

Resistente ad acetone e chetone (MEK)

« |l butile offre una resistenza superiore agli acidi corrosivi e Polizia ed esercito
rappresenta la scelta ideale per la manipolazione di chetoni Forze dell'ordine
ed esteri

« Questa gomma sintetica offre il miglior grado di resistenza
alla permeazione di gas e vapore acqueo

 Garantisce inoltre una tattilita e una destrezza eccellenti

« Taglie disponibili: 8, 9, 10, 11 (Catol T 2 T 2

CeTR

0299 1000 BIK

Protezione dall'iprite

874R BesT BUTYL I

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistente ad acetone e chetone (MEK)

e Finitura ruvida per una presa migliore
e Taglie disponibili: 8, 9, 10, 11

Cat. III EN388 [EN374-2 EN374-3

CeI@s

0299 2000

578 cesraur )

VANTAGGI PRINCIPALI
Resistente ad acetone e chetone (MEK)

e Spessore di 0,70 mm per una resistenza chimica
maggiore
e Taglie disponibili: 8, 9, 10, 11

Cat. 111 EN388 EN374-2 EN374-3

CeI@E

0299 1121

Bedt
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C_ (UPROTEZIONEDATPRODOTTICHIMICE

S92 BeEsT VITON 1

Viton senza fodera spesso 0,30 mm e lungo 300
.. P CONSIGLIATO PER |
mm con finitura liscia SEGUENTI SETTORI

Petrolchimica

VANTAGGI PRINCIPALI Settore chimico
Resistente a PCB PCB
Resistenza agli idrocarburi

| flessibili guanti Best Viton, pensati per lavori pesanti, sono Cat. Il EN388 EN3742 EN 3743
stati progettati per offrire un'eccellente resistenza chimica agli
idrocarburi aromatici, come benzene, toluene e xilene e alla

maggior parte degli idrocarburi alifatici e dei solventi clorurati

Taglie disponibili: 7, 8,9, 10, 11 KR R i

890E sesT viTON

e Spessore di 0,70 mm per una resistenza chimica
maggiore e lunghezza pari a 350 mm per
proteggere 'avambraccio

e Taglie disponibili: 9, 10

Cat. 11T EN388 EN374-2 EN374-3

CewiE

0299 2101

Bedt
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GUANTI MONOUSO

Best & uno dei produttori pit innovativi ed esperti di soluzioni
monouso per la protezione delle mani. La nostra azienda é stata
la prima al mondo a creare soluzioni monouso per la protezione
delle mani in nitrile e senza acceleranti e offre la piu vasta
gamma di prodotti monouso disponibile nel settore.

1009% NITRILE
100% NITRILE SENZA ACCELERANTIF. 53

GAMMA ECONOMY

NS




N-DEX ORIGINAL

La formulazione brevettata a basso modulo dei guanti N-DEX

VANTAGGI PRINCIPALI

offre un comfort e una destrezza impareggiabili e una notevole Protezione dagli spruzzi chimici
riduzione dell'affaticamento delle mani Protezione dagli oli

Mantiene la sensibilita

» Senza talco

* 0,10 mm di spessore e 240 mm di
| lunghezza

« Polsino arrotolato

| « Finitura liscia
» Ambidestri e facili da indossare
« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M,8-9/L,
9-10/XL

Cat. III  EN374-2 EN374-3
CONSIGLIATO PER |

C € & SEGUENTI SETTORI

| 0123 Meccanica
Assemblaggio leggero

‘ Industria automobilistica

7DD 5 Componenti elettronici
N 7005

Settore chimico

* Leggermente talcato Laboratori e industria farmaceutica
+ 0,10 mm di spessore e 240 mm di L
lunghezza Petrolchimica

« Polsino arrotolato

« Finitura liscia

» Ambidestri e facili da indossare

« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L,
9-10/XL

Cat. III  EN3742 EN374-3

| CEXE

0123

IS7005PF

 Senza talco

« Clorinato e senza silicone CONSIGLIATO PER |

* 0,10 mm di spessore e 240 mm di SEGUENTI SETTORI
lunghezza Meccanica

« Polsino arrotolato Verniciatura spray

« Finitura liscia Assemblaggio leggero

» Ambidestri e facili da indossare

« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, Industria automobilistica
9-10/XL

Componenti elettronici

Circuiti integrati
Cat. Il EN3742 EN3743

c € Industria alimentare

in corso

Bedst
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ESAMINAZIONE MEDICA

Persuperareitestdiconformitaallanorma NFPA
1999 sugli indumenti protettivi da utilizzare
per le operazioni mediche d'emergenza, i

Questi guanti N-DEX proteggono pazienti, medici e guanti N-DEX hanno dovuto superare il test
utilizzatori dalle malattie a trasmissione ematica, quali ASTM F 1671 eseguito con la penetrazione
MRSA, HIV, influenza aviaria e HIN1 nonché da polveri del batteriofago Phi-X174. Sitratta della specie

virale che abbiamo utilizzato per testare tutta
la gamma di prodotti N-DEX relativamente alla
protezione da agenti patogeni a trasmissione
VANTAGGI PRINCIPALI ematica. Questo virus ha una dimensione di
27 nanometri ed € molto piu piccolo dei virus
portatori delle malattie a trasmissione ematica
Protezione dagli spruzzi chimici \precedentemente menzionate. /

pericolose come l'antrace

Protezione da virus e batteri

Protezione da agenti patogeni a
trasmissione ematica

6005PF N-DEX MEDICAL EXAM

¢ 0,10 mm di spessore e 240 mm di
lunghezza CONSIGLIATO PER |
« Finitura liscia SEGUENTI SETTORI

* Polsino arrotolato Esplorazioni mediche
» Ambidestri e facili da indossare Dentisti
« Taglie disponibili: 5-6/XS, 6-7/S, 7-8/M, Ospedali

8-9/L, 9-10/XL Pronto Soccorso

Emergenza medico sanitaria
EN455 o . .
c € Laboratori e industria farmaceutica

Dispositivo
medicale

6205PF N-DEX BECAUSE WE CARE

« Una parte del ricavato derivato dalla vendita di
CONSIGLIATO A COLORO

questi guanti verra donato agli istituti di ricerca sul CHE INTENDONO
carcinoma mammario SOSTENERE LA RICERCA
« 0,10 mm di spessore e 240 mm di lunghezza SuUL CARCINOMA
» Protegge dai farmaci usati per la chemioterapia, MAMMARID
quali doxorubicina cloridrato, Toposar, Adrucil, Laboratori, ospedali, universita,
Taxal, cisplatino e metotrexato studi di tatuaggi, Pronto Soccorso,

settore pubblico, parrucchieri,

« Finitura liscia e polsino arrotolato 8 Fe
centri estetici ecc.

» Ambidestri e facili da indossare
« Taglie disponibili: 5-6/XS, 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/
XL

EN455

|

Dispositivo
medicale

99 05PF N-DEX FREE ULTIMATE

* 0,15 mm di spessore e 280 mm di lunghezza
« Finitura liscia CONSIGLIATO PER |

SEGUENTI SETTORI
» Senza talco

« Taglie disponibili: 5-6/XS, 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/ Esp|orazioni mediche
XL Dentisti
Ospedali
Pronto Soccorso
EN455 Emergenza medico sanitaria

C € Laboratori e industria farmaceutica

Dispositivo Petrolchimica

B ed t medicale

e SHOWA BEST GLOVE | CATALOGO GENERALE



SENZA ACCELERANTI Qualita N-DEX

- Privo degli acceleranti presenti in tutti
Il primo guanto monouso in nitrile senza acceleranti i guanti monouso in nitrile, il cui utilizzo
si & dimostrato connesso alla comparsa
di patologie quali la dermatite di IV tipo
- Privo di lattice di gomma naturale e

= delle reazioni allergiche di I° tipo legate
I77DSP I N-DEX FREE alle proteine del lattice

* 0,10 mm di spessore e 240 mm di lunghezza
« Polsino arrotolato e finitura testurizzata

» Ambidestri e facili da indossare

« Senza talco VANTAGGI PRINCIPALI

« Elevata visibilita per operazioni che richiedono
colori specifici

« Ambidestri e facili da indossare Protezione dagli spruzzi chimici

« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL

Protezione da virus e batteri

Protezione da agenti patogeni a
trasmissione ematica

Cat. IIT  EN3742 EN3743

c € CONSIGLIATO PER |

SEGUENTI SETTORI

0123 .
Meccanica

O500PF N-DEX FREE ULTIMATE Assemblaggio leggero

Componenti elettronici
» 0,13 mm di spessore e 280 mm di lunghezza Circuiti integrati
« Polsino arrotolato e finitura liscia

Settore chimico

 Senza talco
« Elevata visibilita per operazioni che richiedono colori specifici Laboratori e industria
« Taglie disponibili: 5-6/XS, 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL farmaceuticaPetrolchimica

EN455 o

C € VANTAGGI PRINCIPALI

Dispositi ; i ; mici

medicale. Protezione dagli spruzzi chimici

Protezione dagli oli

¢ 0,10 mm di spessore e 240 mm di lunghezza

« Polsino arrotolato e finitura testurizzata

 Senza talco

» Ambidestri e facili da indossare

« Colore resistente allo sporco

« Proprieta antistatiche: resistivita della superficie compre:
tra 108 e 10'2 Q (test interno)

« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL

CONSIGLIATO PER |
SEGUENTI SETTORI

Meccanica
Assemblaggio leggero

Industria automobilistica

Componenti elettronici
Circuiti integrati

Cat.TII EN3742 EN3743 Petrolchimica

CEBW

0123

O9700PF NIGHTHAWK DEFENDER

¢ 0,15 mm di spessore e 280 mm di lunghezza
« Polsino arrotolato e finitura testurizzata

» Senza talco

» Ambidestri e facili da indossare

« Colore resistente allo sporco

Settore chimico
Inchiostri di stampa

Laboratori e industria farmaceutica

Polizia ed esercitolndagini sulle
scene del crimine
Contatto con detenuti
Controlli doganali

 Proprieta antistatiche Cat. Il EN3743
« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL C €
0123
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Qualita N-DEX con doppio spessore per una doppia

protezione

aaa F

 Senza talco

¢ 0,20 mm di spessore e 240 mm di
lunghezza

« Polsino arrotolato e finitura testurizzata

» Ambidestri e facili da indossare

« Taglie disponibili: 5-6/XS, 6-7/S, 7-8/M,
8-9/L, 9-10/XL

EN455

|

Dispositivo
medicale

as005

» Leggermente talcato

* 0,20 mm di spessore e 240 mm di
lunghezza

« Polsino arrotolato e finitura testurizzata

» Ambidestri e facili da indossare

« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L,
9-10/XL

Cat I1I EN388 EN3742 EN374-3

CeloElg

0123 2000

ISSO05PF

* Senza talco

« Clorinato e senza silicone

* 0,20 mm di spessore e 240 mm di
lunghezza

« Polsino arrotolato e finitura liscia

» Ambidestri e facili da indossare

« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L,
9-10/XL

Cat I1I EN374-2 EN3743

Ce®ld

0123 in corso

N-DEX PLUS

VANTAGGI PRINCIPALI

Protezione dagli spruzzi chimici

Resistenza meccanica

Protezione da virus e batteri

CONSIGLIATO PER |
SEGUENTI SETTORI

Esplorazioni mediche
Dentisti
Ospedali
Emergenza medico sanitaria
Pronto Soccorso

Laboratori e industria farmaceutica

CONSIGLIATO PER |
SEGUENTI SETTORI

Meccanica
Assemblaggio leggero

Industria automobilistica

Componenti elettronici
Circuiti integrati

Petrolchimica

Settore chimico
Inchiostri di stampa

Laboratori e industria farmaceutica
Edilizia
Tinteggiatura

CONSIGLIATO PER |
SEGUENTI SETTORI

Meccanica
Verniciatura spray
Assemblaggio leggerolndustria

Automobilistica

Componenti elettronici
Circuiti integrati

Industria alimentare
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7500 PF BEST NITRILE

0,10 mm di spessore e 240 mm di
|unghezza CONSIGLIATO PER |

. A .. SEGUENTI SETTORI
Polsino arrotolato e finitura liscia

Settore chimico

VANTAGGI PRINCIPALI Laboratori e industria farmaceutica
Protezione dagli spruzzi chimici Meccanica

 Protegge dagli spruzzi chimici 1
« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL Cat. T

g

Rischi minori

Bedt

3005PF NITRI-CARE

0,10 mm di spessore e 240 mm di
CONSIGLIATO PER | . ..
SEGUENTI SETTORI lunghezza Polsino arrotolato e finitura
liscia

i

Esplorazioni mediche

VANTAGGI PRINCIPALI
Protezione da virus e batteri

EN455
c €  Protegge pazienti, medici e utilizzatori dalle malattie
a trasmissione ematica, quali MRSA, HIV, influenza
Dispositivo aviaria e HIN1 nonché da polveri pericolose come
medicale .
I'antrace

* Taglie disponibili: 5-6/XS, 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL

Bedst

CO9905PF cLean pex

0,12 mm di spessore e 315 mm di lunghezza
Polsino arrotolato e finitura satinata sulla
punta delle dita

CONSIGLIATO PER | A
SEGUENTI SETTORI

Componenti elettronici
Controllo qualita

VANTAGGI PRINCIPALI Circuiti integrati i
Protezione dagli spruzzi chimici Camere bianche |
Resistenza meccanicaSenza talco Settore chimico
« Senza talco Laboratori e industria farmaceutica

« Senza acceleranti

* Ambidestri e facili da indossare

« Colorazione bianca pensata per le camere bianche che
richiedono alti standard igienici c €

« Disponibili nella versione "clean packed": guanti

Rischi minori

Cat. I

decontaminati tramite risciacquo in acqua ultrapura e
imbustati in una camera bianca di classe 100 (meno di 100
0,5 p particelle in 0,03 m3); le buste devono essere aperte in

un ambiente ultrapulito B
« Taglie disponibili: 6-7/S, 7-8/M, 8-9/L, 9-10/XL wt

SHOWA BEST GLOVE | CATALOGO GENERALE e



NORME EUROPEE PER I DPI (DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Direttiva europea 89/686/EEC

EN 374-2

Protezione dai microorganismi

c € CATEGORIA 1 Rischi minori.
CATEGORIA 11 Rischi reversibili
(lesione), certificato di conformita emesso da un
organismo notificato.

CATEGORIA 111 Rischi irreversibili
(corrosione), certificato di conformita e verifica da parte
di un organismo notificato il cui numero & specificato.

Requisiti generali e metodi di prova

e Dati tecnici*

e Marcature del guanto
 Taglie

e Livello di destrezza (da 1 a 5)
e [nnocuita del guanto

* Stampati sulla confezione o riportati nelle istruzioni dei guanti Showa
Best. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro distributore o
visitate il sito Web www.showabestglove.eu
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EN 388

Rischi di natura meccanica

Livelli testati e specificati di resistenza ai seguenti rischi:
o ABRASIONE (DA 0 A 4): numero di cicli necessario a
provocare |'abrasione del guanto a velocita costante.

© TAGLIO (DA 0 A 5): indice calcolato a partire dal
numero di cicli necessari per tagliare il guanto a velocita
costante.

o LACERAZIONE (DA 0 A 4): forza necessaria per lacerare
il guanto.

© FORATURA (DA 0 A 4): forza necessaria per perforare
il guanto campione con una punta di dimensioni
standard.

Il guanto e considerato resistente ai microrganismi se ha
superato la prova di penetrazione (prova di tenuta all’aria
e/0 all’acqua) e se soddisfa almeno il livello 2 della prova

di penetrazione.

EN 374-3

Rischi chimici

livello (da 0 a 6) indica il tempo necessario a una sostanza
@ chimica per penetrare attraverso il guanto. Per conoscere
la resistenza chimica dei materiali utilizzati da Showa Best
Glove, consultate il sito Web di Chemrest (www.chemrest.

com) o contattate il partner di distribuzione di Showa Best
Glove..

Tempo di permeazione Indice di permeazione

misurato

>10 1
>30 2
> 60 3
> 120 4
> 240 5
> 480 6

Se sul guanto & riportato il primo simbolo, significa che ha ottenuto
un indice di prestazioni uguale o superiore a 2 per tre delle sostanze
chimiche sotto elencate:

Codice [Sostanza chimica
lettera

A Metanolo 67-56-1 Alcol primario

B Acetone 6764-1 Chetone

C Acetonitrile 75-05-8 Nitrile

D Cloruro di metilene |75-09-2 Idrocarburo clorurato

E Disolfuro di 75-15-0 Composto organico
carbonio contenente zolfo

F Toluene 108-88-3 |[ldrocarburo aromatico

G Dietilammina 109-89-7  [Ammina

H Tetraidrofurano 109-99-9  |Etere eterociclico

| Acetato etilico 141-78-6  |Estere

J n-etano 142-85-2  |ldrocarburo saturo

K Soda caustica 40% [1310-73-2  |Base inorganica

L Acido solforico 96% [7664-93-9  [Acido minerale

inorganico

SHOWA BEST GLOVE | CATALOGO GENERALE



Rischi legati al freddo

Livelli testati di prestazioni del guanto contro i seguenti
rischi:

 Freddo climatico o industriale trasmesso per convezione
(da0ad).

 Freddo climatico o industriale trasmesso per contatto
(da0ad).

© Impermeabilita all'acqua (0 0 1).Se sul guanto & presente
questo simbolo, significa che ha ottenuto un indice di
prestazione per (da sinistra a destra) freddo climatico o
industriale trasmesso per convezione, freddo climatico
0 industriale trasmesso per contatto, impermeabilita
all'acqua

"0" indica che non & stato raggiunto il livello 1 durante la
prova.

"X"indica che la prova non & stata eseguita o non era fattibile.

EN 407

Rischi legati al calore

@ Livelli testati di prestazioni del guanto contro i seguenti
rischi:

® Resistenza alla fiamma (da 0 a 4)

 Resistenza al calore trasmesso per contatto (da 0 a 4)
 Resistenza al calore trasmesso per convezione (da 0 a 3)
* Resistenza al calore radiante (da 0 a 4)

 Resistance to small splashes of molten metal (0 or 1)
 Resistenza a grossi schizzi di metallo fuso (00 1)

"0" indica che non e stato raggiunto il livello 1 durante la prova.

"X"indica che la prova non ¢ stata eseguita o non era fattibile.

Proprieta antistatiche

Livello testato di resistivita della superficie del guanto. Misurata in ohm/
quadrato (), indica la capacita del guanto di disperdere per effetto
dissipativo /o conduttivo le cariche di elettricita statica accumulate sulla
mano dell'operatore.

Direttiva europea 93/42/
EEC relativa ai guanti per uso
medico e chirurgico

| guanti per uso medico Best Manufacturing N-DEX® vengono prodotti
in uno stabilimento certificato ISO 9001:2000 e sono conformi al
livello AQL (Acceptance Quality Limit) di 1,5 imposto dalla norma
europea EN 455-1. Il livello AQL & uno standard statistico definito
dalle organizzazioni industriali di settore, dai clienti e dai produttori.
La norma prevede anche livelli di ispezione o piani di campionamento
che consentono di stabilire se il prodotto possa essere accettato o
meno al termine del controllo qualita. Minore & il livello AQL, maggiore
sara il grado di conformita ai criteri di qualita del prodotto. L'uso di
programmi di campionamento (livelli di ispezione) riduce al minimo la
possibilita di trascurare lotti di prodotti difettosi.

Requisiti e verifiche delle proprieta fisiche

SHOWA BEST GLOVE | CATALOGO GENERALE
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D ANSWER 15
© ANSWER PLUS 15
© ARAMID GRIP.........

© ARAMID OIL RESISTANT........... 28
©ARX NITRILE o 33
© ASSEMBLY GRIP BLACK......... 12
© ASSEMBLY GRIPFC.._._. 12
© ASSEMBLY GRIP LITE . 12
ASSEMBLY GRIP WHITE........... 12
© BBESTBUTYL ... 48
© BEST BUTYL Il e 48
© BEST LITE s 13
© BEST LITE YELLOW ..ococr 13
© BEST NEOPRENE.......ocvcviv 46

© BESTNITRILE. ... 55
: BESTVITON ...
: BESTVITONII ..

© C CANNONBALL ... 41
© CHARGUARD.......ooo 31
" CHEM MASTER oo 45
© CHLOROFLEX Il 45
© CLEAN DEX oo 55

© CLEAN WHITE
© COLD & OIL RESISTANT ...

© COLD RESISTANT oo 34
DD DFLEX 29
D D-FLEX G4 28

© D-FLEX PLUS o 29

: F-GRIT.... 2123
: GRIP 25
 GRIPBLACK.... 16
© GRIPGREEN ... 16
" GRIP ORANGE ..o 16
" GRIP XTRA e 17
CHHVIZ

© HPPEFIT....

© HPPE NITRILE PALM FIT........ 26
© HPPE PALM FIT oo 27
© HPPE PALM PLUS ... 27
HPPE SLEEVE oo 26
© HUSTLER o 44

| INSULATED NEO GRAB..
INSULATED SUPER FLEX....

K-LKPG. oo 19
LONG 18
© LONG SLEEVE 18

N

N-DEX MEDICAL EXAM............cc..... 52
N-DEX BECAUSE WE CARE....... .52
N-DEX FREE ... 53
N-DEX FREE ULTIMATE .......... 52-53
N-DEX NIGHTHAWK .....

N-DEX ORIGINAL.............

N-DEX PLUS ....oocooiiiiiiriccc. .54
NATURAL RUBBER LATEX HD .40
NEO GRAB ... 47
NIGHTHAWK DEFENDER............ .53
NITRI-CARE ... 55
NITRI-DEX s .38
NITRI-FLEX 15
NITRI-PRO...cccooiicciiniciiicccin 14
NITRI-SOLVE ....oococoiiiiicicciccc, 39
NITRILE 37

NITRILE ARAMID GRIP ...
NITRILE FOAM GRIP
NITRILEGRIP.....ccccccvvciviice. 13-25

NITTY GRITTY s .28
0

OIL RESISTANT ...cooooiiiciis 42-43
OIL RESISTANT & FLEECE....... .33
OIL RESISTANT FLOCK LINED ...43
OIL RESISTANT UNLINED ... 43

OPTIGRIP oo 16

P
PALM FIT s .23
PALM FIT BLACK ..., 20
PALM FIT LITE o 23
PALM FIT PLUS ..o .20
PALM FIT WHITE .o 20
R-S
RE-GRIP.....oooooiiiciicsicincccs 17
SHOWA THERMO ... 33
STRAPPER ...cccccooiiiinicccicrci 15
T

T-FLEX 29
TOP FIT 21-23
TOP FIT LONG.....oooioiicrics 21
A

ZORB-IT 10
ZORB-IT BLACK-LITE.......ccccovccne. 10
ZORB-IT EXTRA ..o 10
ZORB-IT HV

ZORB-IT ULTIMATE
ZORB-IT ULTRA

3005PF ...
305........
310...
317...
330....

600..........
6005PF ...
610...
620....
6205PF ..
640
650....

660........
660ESD....
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7166.....
7199NC
720....
724R

7700PFT...
771...
772..

8005PF
8110....
8115...

A0160.......
A0170.......

C9905PF ...
CHM......

GP-KV2R ..
i7705PFT.....
iS7005PF.....
iSBO05PF..

S-TEX GP2...
S-TEX KV3...



